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КРЫШКИ ДЛЯ  BIG BOX™ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ  BIG BOX™

A 192701000
Кран к сливному отверстию размером 1 дюйм

A 192702000
Кран к сливному отверстию размером 2 дюйма

A 192704000
Пробка к сливному отверстию 
1 дюйм

A 192706000
Пробка к сливному отверстию 
2 дюйма

Контейнеры Big Box™ – прочные, гигиеничные, устойчивые
A	
Сплошное дно 
и стенки

E	
4 колесика

G	
С дверцей

F	
3 полоза

C	
Перфорированное 
дно и стенки

D	
4 ножки

Типы и цвета

Артикул	 Внеш./мм	 Внутр./мм	 Тип	 Вес/кг	 Объем/л	 Цвет	 Кол-во 	
								        на паллете
1200 x 800
4403.100	 1200 x 800 x 760	 1110 x 710 x 610	 A, D	 34.5	 535	 Серый	 3

Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

4403.105	 1200 x 800 x 915	 1110 x 710 x 610	 A, E	 47.0	 535	 Серый	 3
Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 500 кг (динамич.).

4403.150	 1200 x 800 x 760	 1110 x 710 x 610	 A, D, G	 34.5	 535	 Серый	 3
Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

4403.300	 1200 x 800 x 790	 1110 x 710 x 610	 A, F	 41.0	 535	 Серый	 3
Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

1200 x 1000
4401.100	 1200 x 1000 x 760	 1110 x 910 x 610	 A, D	 39.5	 670	 Серый	 4

Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

4401.105	 1200 x 1000 x 915	 1110 x 910 x 610	 A, E	 44.0	 670	 Серый	 3
Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 500 кг (динамич.).

4401.150	 1200 x 1000 x 760	 1110 x 910 x 610	 A, D, G	 39.5	 670	 Серый	 4
Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

4401.300	 1200 x 1000 x 790	 1110 x 910 x 610	 A, F	 45.5	 670	 Серый	 4
Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

4401.600	 1200 x 1000 x 790	 1110 x 910 x 610	 C, F	 45.5	 670	 Серый	 4

Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

4401.400	 1200 x 1000 x 760	 1110 x 910 x 610	 C, D	 38.5	 670	 Серый	 4

Макс. загрузка в контейнер 500 кг. Макс. нагрузка в штабеле 4500 кг (динамич.).

№	 Артикул	 Внеш./мм	 Вес/кг	 Цвет 	 Кол-во на паллете

1	 4409.820	 1200 x 800 	 6.5	 Серый	 30

2	 4410.820	 1200 x 1000	 7.0	 Серый	 30

Серый 502

Другие размеры по запросу

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ BIG BOX™

4403.100 4401.600



» »

Подними прямо с земли!

Вы хотите знать больше? Смотрите 
имеющиеся у нас буклеты на странице 55



www.schoellerarcasystems.ru 		 17 

Разработанные компанией Schoeller Arca Systems в качестве 
гигиеничной и экономически выгодной альтернативы 
деревянным паллетам, паллеты EOS являются Европейским 
стандартом экспортных паллет для однократной транспортировки 
или ограниченного количества транспортировок. Паллеты, 
изготовленные из прочных непористых вторичных полиолефинов, 
не нуждаются в предварительной обработке, проведении фумигации 
(или выполнении таможенного оформления), что значительно 
снижает затраты. Таким образом, если паллеты используются для 
экспортных поставок в один конец, то экономическая эффективность 
паллет EOS делает это решение самым рациональным вариантом.

Предназначенные для многоразового применения, пластиковые 
паллеты BiPP являются наилучшим выбором для внутрицехового 
использования на производствах с  закрытым циклом, где 
возможно наладить оборот паллет, используя их в течение многих 
лет, а также для открытых пулов (компаний, занимающихся 
сдачей паллет в аренду). Они изготовлены из прочных 
высококачественных первичных или вторичных полиолефинов, 
обеспечивающих долговременное использование в условиях 
высоких нагрузок. Паллеты BiPP устойчивы и безопасны при 
штабелировании, что является очень важным фактором для 
увеличения эффективности, производительности и качественного 
уровня ваших операций.

Первый шаг вы уже сделали, выбрав пластиковые 
паллеты, а не деревянные. Причинами для этого 
послужили, видимо, малый вес, улучшенные 
гигиенические свойства и быстрая окупаемость 
затрат  или одна из многих других существенных 
причин для покупки паллет от компании 
Schoeller Arca Systems.

Определите, какой размер паллеты вам нужен. Паллеты 
от компании Schoeller Arca Systems имеются в любых 
стандартных размерах от 600 × 400 мм (малые паллеты 
для торговых залов) до 1300 × 1100 мм (большие 
экспортные паллеты). Безусловно, в широком 
ассортименте представлены паллеты с размерами 1200 × 
800 и 1200 × 1000 мм.

Определите необходимое значение статической, 
динамической нагрузки или нагрузки на стеллаже, 
чтобы выбрать паллету с соответствующими 
свойствами – легкую, среднюю или усиленную.

Сделайте выбор между пластиковыми паллетами BiPP 
и EOS. Паллеты BiPP предназначены для 
многоразовых перевозок, а паллеты EOS – для 
ограниченного числа перевозок. Более подробную 
информацию Вы найдете ниже.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. СДАЧА В АРЕНДУ
Компания Intelligent Global Pooling Systems (iGPS) 
из Флориды была первой американской компанией, которая 
предложила изготовителям и розничным торговцам возможность 
взять в аренду пластиковые паллеты с радиометками. Сегодня, 
поскольку все большее количество потребителей в США переходят 
с деревянных поддонов на пластиковые, iGPS помогает управлять 
заменой. Преимущества iGPS, вытекающие из выбора пластиковых 
паллет от компании Schoeller Arca Systems с радиометками, 
включают в себя следующее:
• Возможность слежения за паллетами в режиме реального времени.
• Оптимизация использования паллет.
• Практически полное устранение убытков.
• Малый вес (на 30 % легче деревянных).
• Экологическая чистота (100 % переработка).

Пластиковые паллеты от компании Schoeller Arca Systems 
являются самым прочным и экономически выгодным 
основанием при выполнении грузовых операций. Паллеты 
изготовлены из полипропилена/полиэтилена высокой 
плотности. Их долговечность, малый вес и улучшенные 

гигиенические свойства обеспечивают значительно 
больший возврат инвестиций, чем обычные деревянные 
поддоны. В данном разделе рассматриваются наилучшие 
инвестиции, которые вы можете сделать, вложив средства в 
паллеты для различных способов применения. 

Как выбрать паллету?
ПАЛЛЕТЫ

Паллеты BiPP® Паллеты EOS®

1 3
2 4
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Черный 930

Темно-серый 
(втор. мат.)

CD	
Сплошное 
основание

SR	
Бортик

nR	
Количество 
полозьев

NE	
Вклады-
ваемые

nF
Количество 
ножек

OD	
Перфори-
рованное 
основание

Легкие паллеты

Легкие паллеты 

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру

600 x 400 
1850.006	 BiPP 6040 L	 600 x 400 x 140 	 250	 250	 -	 1,6	 4 x 50 / 6600		  √		  √		  4F

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
600 x 400 
1850.007	 EOS 6040 L	 600 x 400 x 140	 150	 100	 -	 1.6	 4 x 50 / 6600		  √		  √		  4F

BiPP Для торговых залов

EOS Для торговых залов

EOS  Легкие
Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
800 x 600 
1849.002	 EOS 6080 L	 800 x 600 x 140 	 500	 250	 -	 3.2	 2 x 40 / 2640		  √	 √	 √		  6F

1849.102	 EOS 6080 LR	 800 x 600 x 150 	 500	 250	 -	 4.0	 2 x 15 / 990		  √	 √		  3R	  

6101.502	 EOS 6080 L 3R	 800 x 600 x 145 	 500	 250	 -	 3.8	 2 x 37 / 2442		  √	 √	 √	 3R	

Типы и цвета

BiPP – черный, другие 
цвета – по заказу.
EOS – втор. темно-серый

Погрузка-разгрузка товаров при экстремальных температурах может 
ухудшить эксплуатационные характеристики ваших паллет. Чтобы 

обсудить вашу конкретную ситуацию, свяжитесь с нами.
Для правильного определения нагрузки на стеллаже см. страницу 23.

BiPP 6040 L

EOS 6080 L EOS 6080 LR EOS 6080 L 3R
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ЛЕГКИЕ ПАЛЛЕТЫ

EOS Легкие

EOS 1140 L EOS 1208 SLR

EOS 6080 L 3R 

EOS 1212 L

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
1869.008	 EOS 1208 L (P)	 1200 x 800 x 155 	 2500	 1000	 -	 6.5	 50 / 1650		  √	 √	 √		  9F

1869.002	 EOS 1208 LR (P)	 1200 x 800 x 165 	 2500	 1000	 STT*	 8.8	 23 / 598		  √	 √		  3R

5591.510	 EOS 1208 SL	 1200 x 800 x 130 	 2500	 1000	 -	 5.0	 40 / 1040		  √	 √	 √		  9F

5591.600	 EOS 1208 SLR	 1200 x 800 x 148 	 2500	 1000	 -	 6.3	 23 / 598		  √	 √		  3R	

1854.508	 EOS 1208 L	 1200 x 800 x 155 	 2500	 1000	 -	 5.5	 50 / 1650		  √	 √	 √		  9F

1844.552	 EOS 1208 LR	 1200 x 800 x 165 	 2500	 1000	 -	 7.0	 23 / 598		  √	 √		  3R	

1200 x 1000 
1870.008	 EOS 1210 L (P)	 1200 x 1000 x 155 	 2500	 1000	 -	 7.5	 50 / 1300		  √	 √	 √		  9F

1870.002	 EOS 1210 LR (P)	 1200 x 1000 x 160 	 2500	 1000	 STT	 10.5	 23 / 506		  √	 √			   9F

5592.500	 EOS 1210 SL	 1200 x 1000 x 130 	 2500	 1000	 -	 6.5	 40 / 1040		  √	 √	 √		  9F

5592.510	 EOS 1210 SLR	 1200 x 1000 x 148 	 2500	 1000	 STT	 7.8	 23 / 506		  √	 √		  3R	

1855.508	 EOS 1210 L	 1200 x 1000 x 155 	 2500	 1000	 -	 6.5	 50 / 1300		  √	 √	 √		  9F

1846.552	 EOS 1210 LR	 1200 x 1000 x 165 	 2500	 1000	 STT	 8.5	 23 / 1040		  √	 √		  3R	

1140 x 1140 
1853.508	 EOS 1140 L	 1140 x 1140 x 150 	 2500	 1000	 -	 9.0	 40 / 880		  √	 √	 √		  9F

1842.552	 EOS 1140 LR	 1140 x 1140 x 165 	 2500	 1000	 STT	 11.0	 23 / 460		  √			   3R	

1200 x 1200 
1856.508	 EOS 1212 L	 1200 x 1200 x 155 	 2500	 1000	 -	 8.0	 40 / 880		  √		  √		  9F

* STT (Подлежит испытанию) – более подробную информацию см. на странице 23.
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Черный 930

Серый 502

Зеленый 041

Темно-серый (втор. мат.)

BiPP – черный, другие цвета – по заказу.
EOS – втор. темно-серый

СРЕДНИЕ ПАЛЛЕТЫ

Средние паллеты

Средние BiPP

Средние EOS

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 Цвет	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
7340.000	 BiPP 1208 MR + 3R	 1200 x 800 x 145 	 3500	 1000	 600	 11.0	 16 / 528			   √	 √		  3R	

2715.510	 BiPP 0830 MOD 	 1200 x 800 x 165 	 2500	 500	 -	 13.2	 15 / 495	 Серый		  √			   3R	

2714.510	 BiPP 0830 MCD 	 1200 x 800 x 165 	 2500	 500	 -	 13.7	 15 / 495	 Серый	 √		  √		  3R	

1200 x 1000 
1880.007	 BiPP 1210 MR + 3R	 1200 x 1000 x 160 	 3500	 1250	 600	 14.0	 15 / 390			   √	 √		  3R	

1880.006	 BiPP 1210 MR + 5R	 1200 x 1000 x 160 	 3500	 1250	 600	 14.5	 15 / 390			   √	 √		  5R	

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру

1200 x 800 
7340.500	 EOS 1208 MR + 3R	 1200 x 800 x 145	 3500	 750	 500	 11.0	 16 / 528		  √	 √	 	 3R

1200 x 1000 
1880.001	 EOS 1210 M 3R	 1200 x 1000 x 165	 3500	 1250	 500	 14.5	 15 / 390		  √	 √		  3R 

1880.003	 EOS 1210 M 6R	 1200 x 1000 x 165	 3500	 1250	 500	 16.0	 15 / 390		  √	 √		  6R

Типы и цвета

EOS 1210 M 6R

Погрузка-разгрузка товаров при экстремальных температурах может 
ухудшить эксплуатационные характеристики ваших паллет. Чтобы 

обсудить вашу конкретную ситуацию, свяжитесь с нами.
Для правильного определения нагрузки на стеллаже см. страницу 23.

BiPP 0833 MOD

EOS 1210 M 3REOS 1208 MR + 3R

BiPP 1210 MR + 3RBiPP 0830 MCD

CD	
Сплошное 
основание

SR	
Бортик

nR	
Количество 
полозьев

NE	
Вклады-
ваемые

nF
Количество 
ножек

OD	
Перфори-
рованное 
основание
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УСИЛЕННЫЕ ПАЛЛЕТЫ

Усиленные паллеты 

Усиленные BiPP

Усиленные EOS

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF		
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
1865.002	 EOS 1208 HR 3R	 1200 x 800 x 160 	 3500	 1000	 600	 15.5	 15 / 495		  √	 √		  3R	

1200 x 1000 
1866.005	 EOS 1210 HR 6R	 1200 x 1000 x 165 	 4500	 1250	 1000	 22.5	 15 / 390		  √	 √		  6R	

1140 x 1140 
1864.005	 EOS 1140 HR 6R	 1140 x 1140 x 170 	 4500	 1250	 1000	 26.0	 14 / 308		  √	 √		  6R	

1200 x 1200 
1867.005	 EOS 1212 HR 6R	 1200 x 1200 x 170	 4500	 1250	 500	 27.0	 14 / 308		  √	 √		  6R

1300 x 1100 
1868.005	 EOS 1311 HR 6R	 1300 x 1100 x 165 	 4500	 1250	 1000	 25.5	 15 / 330		  √	 √		  6R	

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 Цвет	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
800 x 600 
6100.754	 BiPP 6080 HOD 3R	 800 x 600 x 147 	 1000	 500	 -	 5.0	 2 x 15 / 990	 Зеленый	 √	 √		  3R

1882.001	 BiPP 6080 HR + 3R	 800 x 600 x 160	 1000	 500	 -	 8.5	 2 x 15 / 990			   √	 √		  3R

1200 x 800 
7341.000	 BiPP 1208 HR + 3R	 1200 x 800 x 145 	 4500	 1250	 800	 18.0	 16 / 528			   √	 √		  3R	

1876.002	 BiPP Europal 800	 1200 x 800 x 150 	 4500	 1250	 500	 23.0	 23 / 598		  √		  √		  3R

2715.516	 BiPP 0833 MOD	 1200 x 800 x 165 	 4500	 1250	 1000	 18.0	 15 / 495	 Серый		  √	 √		  3R	

1200 x 1000 
7342.002	 BiPP 1210 HR+ 3R	 1200 x 1000 x 160 	 4500	 1250	 1250	 21.5	 15 / 390			   √	 √		  3R

8551.200	 BiPP 1210 HR 3R II	 1200 x 1000 x 191 	 4500	 2000	 1500	 26.0	 12 / 312	 Серый		  √	 √		  3R

1878.002	 BiPP Recyclingpal 1210	1200 x 1000 x 150 	 4500	 1250	 1250	 28.0	 23 / 506		  √		  √		  3R	

1873.005	 BiPP 1210 HR 6R	 1200 x 1000 x 165 	 4500	 1250	 1250	 22.5	 15 / 390			   √	 √		  6R	

7342.000	 BiPP 1210 HR + 6R	 1200 x 1000 x 160 	 4500	 1250	 1250	 22.0	 15 / 390			   √	 √		  6R

1140 x 1140 		
1871.005	 BiPP 1140 HR 6R	 1140 x 1140 x 170 	 4500	 1250	 1250	 26.0	 15 / 330			   √	 √		  6R	

1200 x 1200 
1874.005	 BiPP 1212 HR 6R	 1200 x 1200 x 170 	 4500	 1500	 1250	 27.0	 14 / 308			   √	 √		  6R

1300 x 1100 
1875.005	 BiPP 1311 HR 6R	 1300 x 1100 x 165 	 4500	 1250	 1250	 25.5	 15 / 330	  		  √	 √		  6R	

EOS 1208 HR 3R EOS 1311 HR 6REOS 1210 HR 6R

BiPP 1208 HR + 3R BiPP 1210 HR + 6R BiPP 1212 HR 6R
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BiPP Гигиенические

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 Цвет	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
3312.001	 BiPP 1208 V3 3R	 1200 x 800 x 155 	 4500	 1200	 1000	 18.0	 15 / 495	 Белый	 √		  √		  3R	

1200 x 1000 
3313.001	 BiPP 1210 V1	 1200 x 1000 x 158 	 4500	 1250	 1250	 24.5	 15 / 390	 Бежевый	√		  √		  5R	

Черный 930

Серый 502

Черный 900

Белый 102

Светло-бежевый 102

CD	
Сплошное 
основание

P	
9 ножек

SR	
Бортик

NE	
Вкладывае-
мые

OD	
Перфори-
рованное 
основание

R	
Картонные 
стенки

Q	
Пластиковые 
стенки

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАЛЛЕТЫ

Гигиенические паллеты 

Антистатические паллеты 

BiPPBox™ 

BiPPBox  - альтернатива контейнеру Magnum, когда 
вес содержимого не превышает 250 кг. Он состоит из 
пластиковой паллеты, крышки и стенок из пластика 
или картона. При штабелировании паллета и 
крышка стыкуются друг с другом, обеспечивая более 

надежную перевозку. В пустом виде стенки полностью 
складываются и помещаются между основанием и 
крышкой, что экономит место при возврате пустой 
тары. Паллеты/крышки также можно заказать по 
отдельности.

Типы и цвета

Типы и цвета

Усиленные BiPP

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF		
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
3302.001	 BiPP 1208 OD 3R	 1200 x 800 x 157 	 4500	 1000	 1000	 20.0	 15 / 495		  √	 √		  3R	

1200 x 1000 
3306.001	 BiPP 1210 OD 3R	 1200 x 1000 x 160 	 4500	 1250	 1250	 23.0	 15 / 390		  √	 √		  3R	

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Тип	 Вес/кг	 Цвет	 Макс.нагрузка/контейнер	 Плотность

1200 x 800 
1835.100 	 BB 1208 LC	 1200 x 800 x 760 	 P, Q	 23.0	 Серый	 250 кг	 2500 гр

1835.500	 BB 1208 LC	 1200 x 800 x 970 	 P, R	 23.5	 Черный	 250 кг	 2500 гр

1200 x 1000 
1836.500	 BB 1210 LC	 1200 x 1000 x 1170	 P, R	 24.5	 Черный	 250 кг	 2500 гр

1836.100 	 BB 1210 LC	 1200 x 1000 x 960 	 P, Q	 24.0	 Серый	 250 кг	 2500 гр

BiPP 1208 OD 3R Антистатические

BiPP – черный, другие цвета – по заказу.
EOS – втор. темно-серый

Погрузка-разгрузка товаров при экстремальных температурах может 
ухудшить эксплуатационные характеристики ваших паллет. Чтобы 
обсудить вашу конкретную ситуацию, свяжитесь с нами.
Для правильного определения нагрузки на стеллаже см. страницу 23.

BiPP Гигиенические 1208 V3 3R BiPP Гигиенические 1210 V1
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Протокол перевода нагрузки на стеллаже на основе данных испытаний 		
с использованием мешков весом 25 кг

Гарантия
Для паллет BiPP Schoeller Arca Systems гарантирует 25 рейсов после 
получения письменного подтверждения инструкций по эксплуатации 
от  Schoeller Arca Systems. Для получения предложений по контракту 
направляйте свои заявки по адресу: info.spb@schoellerarca.com

Примечание по легким паллетам
STT	 Нагрузка на стеллаже с учетом результатов испытаний

Справочный коэффициент перевода* Пример BiPP 1210 HR+ 6R (на базе ISO 8611-3)		                     Максимальная нагрузка на стеллаже
Равномерно распределенные мешки с гранулятом весом 25 кг (связанные)	 Коэффициент	 1	 1250 кг
Равномерно размещенные ящики (несвязанные, штабелированные вертикальными рядами)	 Коэффициент	 1	 1250 кг
Равномерно размещенные ящики (связанные, перекрестно штабелированные)	 Коэффициент	 1.25	 1563 кг
Концентрированные нагрузки* (крупные мешки)	 Коэффициент	 0.75	 938 кг
 
* В зависимости от вида нагрузки и с учетом испытаний, проводимых Schoeller Arca Systems.

Определения нагрузок

Решения, разработанные по заказу

Максимальная статическая нагрузка	
Общая нагрузка установленных друг на 
друга паллет, размещенных на паллете 
на ровном полу.

Максимальная динамическая нагрузка	  
Равномерно распределенная нагрузка, 
которую может выдержать паллет при 
транспортировке вилочным погрузчиком.

Максимальная нагрузка на стеллаже	
Равномерно распределенная нагрузка, 
которую может выдержать паллет в 
проходной стеллажной системе без 
центральной опоры, исходя из описания 
стеллажной системы в ISO 8611-3 
(максимально допустимое отклонение 
2% или длина стороны на стеллаже), с 
мешками весом 25 кг. Определяется с 
учетом испытаний  (STT) для легких паллет 
в зависимости от вида стеллажа

Идентификация при помощи тиснения.
Идентификация при помощи 
горячей штамповки. Антискользящее покрытие Бортик

ПАЛЛЕТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У НАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ! 




