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BiPP Гигиенические

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 Цвет	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF	
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
3312.001	 BiPP 1208 V3 3R	 1200 x 800 x 155 	 4500	 1200	 1000	 18.0	 15 / 495	 Белый	 √		  √		  3R	

1200 x 1000 
3313.001	 BiPP 1210 V1	 1200 x 1000 x 158 	 4500	 1250	 1250	 24.5	 15 / 390	 Бежевый	√		  √		  5R	

Черный 930

Серый 502

Черный 900

Белый 102

Светло-бежевый 102

CD	
Сплошное 
основание

P	
9 ножек

SR	
Бортик

NE	
Вкладывае-
мые

OD	
Перфори-
рованное 
основание

R	
Картонные 
стенки

Q	
Пластиковые 
стенки

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАЛЛЕТЫ

Гигиенические паллеты 

Антистатические паллеты 

BiPPBox™ 

BiPPBox  - альтернатива контейнеру Magnum, когда 
вес содержимого не превышает 250 кг. Он состоит из 
пластиковой паллеты, крышки и стенок из пластика 
или картона. При штабелировании паллета и 
крышка стыкуются друг с другом, обеспечивая более 

надежную перевозку. В пустом виде стенки полностью 
складываются и помещаются между основанием и 
крышкой, что экономит место при возврате пустой 
тары. Паллеты/крышки также можно заказать по 
отдельности.

Типы и цвета

Типы и цвета

Усиленные BiPP

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Статич.	 Динамич.	 Нагрузка	 Вес/кг	 Кол-во на поддоне/	 CD	O D	 SR	 NE	 nR	 nF		
				    нагрузка	 нагрузка	 на стеллаже		  Загрузка в фуру
1200 x 800 
3302.001	 BiPP 1208 OD 3R	 1200 x 800 x 157 	 4500	 1000	 1000	 20.0	 15 / 495		  √	 √		  3R	

1200 x 1000 
3306.001	 BiPP 1210 OD 3R	 1200 x 1000 x 160 	 4500	 1250	 1250	 23.0	 15 / 390		  √	 √		  3R	

Артикул	 Наименование	 Внеш./мм	 Тип	 Вес/кг	 Цвет	 Макс.нагрузка/контейнер	 Плотность

1200 x 800 
1835.100 	 BB 1208 LC	 1200 x 800 x 760 	 P, Q	 23.0	 Серый	 250 кг	 2500 гр

1835.500	 BB 1208 LC	 1200 x 800 x 970 	 P, R	 23.5	 Черный	 250 кг	 2500 гр

1200 x 1000 
1836.500	 BB 1210 LC	 1200 x 1000 x 1170	 P, R	 24.5	 Черный	 250 кг	 2500 гр

1836.100 	 BB 1210 LC	 1200 x 1000 x 960 	 P, Q	 24.0	 Серый	 250 кг	 2500 гр

BiPP 1208 OD 3R Антистатические

BiPP – черный, другие цвета – по заказу.
EOS – втор. темно-серый

Погрузка-разгрузка товаров при экстремальных температурах может 
ухудшить эксплуатационные характеристики ваших паллет. Чтобы 
обсудить вашу конкретную ситуацию, свяжитесь с нами.
Для правильного определения нагрузки на стеллаже см. страницу 23.

BiPP Гигиенические 1208 V3 3R BiPP Гигиенические 1210 V1
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Протокол перевода нагрузки на стеллаже на основе данных испытаний 		
с использованием мешков весом 25 кг

Гарантия
Для паллет BiPP Schoeller Arca Systems гарантирует 25 рейсов после 
получения письменного подтверждения инструкций по эксплуатации 
от  Schoeller Arca Systems. Для получения предложений по контракту 
направляйте свои заявки по адресу: info.spb@schoellerarca.com

Примечание по легким паллетам
STT	 Нагрузка на стеллаже с учетом результатов испытаний

Справочный коэффициент перевода* Пример BiPP 1210 HR+ 6R (на базе ISO 8611-3)		                     Максимальная нагрузка на стеллаже
Равномерно распределенные мешки с гранулятом весом 25 кг (связанные)	 Коэффициент	 1	 1250 кг
Равномерно размещенные ящики (несвязанные, штабелированные вертикальными рядами)	 Коэффициент	 1	 1250 кг
Равномерно размещенные ящики (связанные, перекрестно штабелированные)	 Коэффициент	 1.25	 1563 кг
Концентрированные нагрузки* (крупные мешки)	 Коэффициент	 0.75	 938 кг
 
* В зависимости от вида нагрузки и с учетом испытаний, проводимых Schoeller Arca Systems.

Определения нагрузок

Решения, разработанные по заказу

Максимальная статическая нагрузка	
Общая нагрузка установленных друг на 
друга паллет, размещенных на паллете 
на ровном полу.

Максимальная динамическая нагрузка	  
Равномерно распределенная нагрузка, 
которую может выдержать паллет при 
транспортировке вилочным погрузчиком.

Максимальная нагрузка на стеллаже	
Равномерно распределенная нагрузка, 
которую может выдержать паллет в 
проходной стеллажной системе без 
центральной опоры, исходя из описания 
стеллажной системы в ISO 8611-3 
(максимально допустимое отклонение 
2% или длина стороны на стеллаже), с 
мешками весом 25 кг. Определяется с 
учетом испытаний  (STT) для легких паллет 
в зависимости от вида стеллажа

Идентификация при помощи тиснения.
Идентификация при помощи 
горячей штамповки. Антискользящее покрытие Бортик

ПАЛЛЕТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У НАШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ! 




